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Budynek uslugowy w zakresie wynajmu pokoi
pshr bl e da b BB AT AL LU N LY
Charakterystka obiektu

\Pzzedmiotem opracowania jest budynek uslugowy w zakresie wynajmu pokoi w Osinkach gm Suwalki. Zamiar inwestora dotyczy
budowy budynku zwigzanego z uzupelnieniem prowadzonej na dzialce agroturystyki.

Projektowany budynek bgdzie nawigzywat forma do obiektow znajdujacych sig na dzialce. Bedzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne
w tym poddasze uzytkowe i caly podpiwniczony. Gléwna bryla budynku posadowiona bedzie na rzucie prostokata. Budynek
przykryty bedzie dwuspadowym dachem, Od strony potudniowe;j bedzie posiadal trzy Iukarny i sze$é zadaszonych tarasow, Od

strony wschodniej do glownej bryly budynku bedzie przylegal przeszklony ogréd zimowy. Budynek od poziomu parteru bgdzie skladat
si¢ z 6 segmentGw o identycznym ukladzie funkcjonalnym parteru i poddasza. Od strony poludniowej kazdy segment bedzie
zadaszony taras na parterze oraz balkon na poddaszu. Gléwne wejécia do segmentow mieszkalnych znajdowaé sig beda od strony
poludniowej. Natomiast do piwnicy od strony ponocnej. Wykonanie budynky w technologii tradycyjnej - murowany, fawy Zelbetowe
wylewane, fundamenty murowane z bloczka betonowego, strpy teriva, sciany konstrukeyjne z pustaka typu ytung, wig¢zba
Jdrewniana, pokrycie blacha dachowkowa, stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Wkonicznie: tynki tradycyjne, malowanie emulsyne,
lposadzki gres i okladziny $cian glazura. Dotyczy jednego segmentu C

|

fPowierzchnia zabudowy catkowita 386,00 m2
‘Powierzchnia uzytkowa czgs$éi C 251,56 m2
[Kubatura czgéei C 968,30 m3
|Wymiary budynku 8,77x35,00 m

lWysokosc’ 8,29 m
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Budynek ustugowy w zakresie wynajmu pokoi
rNr J Podstawa 'Opis robdt I Jm Tlosé
. 'l Robotyziemne, fundamenty i strop segment C o Tl R |
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02  Isamowytadowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I
16,50*%13,00%3,33 m3 714,285
i o . razem | m3 714,285
2 | KNR2-02 [Podkiady betonowe B - 10 pod fawy fund.
1101/01
(I4,70+8,89+9,27)*0,80*0,10+(7,29+7,29)*],OO*O,I0+7,29*1,40*0,10+(4,54+0,94)*!,30*0,10+(I,69+I,6 m3 6,388
9+1,69)*0,60%0,10+3,30%0,80%0,10
) o - ) razem | m3 6,388
3 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokogei ponad 1,3m z r¢gcznym uktadaniem betonu B25
0202/04
7,29%1,40%0,30 m3 3,062
) i e razem | m3 3,062
4 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosdci do 1,3m z rgcznym ukladaniem betonu B25
0202/03
(7.29+7,29)*1,00%0,30+(4,54+0,94)*1,30*0,30 m3 6,511
- e - razem | m3 6,511
5 KNR 2-02 |[Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu
0202/02
(14,70+8,89+9,27)*0,80*0,30+3,30*0,80*0,30 m3 8,678
| o L ) razem | m3 8,678
6 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukltadaniem betonu
0202/01
(1,69+1,69+1,69)*0,60%0,30 m3 0,913
N . o - razem | m3 0,913
7 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z recznym ukiadaniem betonu o objetosei do 0,5m3
0204/01
0,60%0,60*0,30*3 m3 0,324
) razem | m3 0,324
8 |KNR 2-02u2 [Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(14,70+8,89+9,27)*0,80+(7,29+7,29)*1,00+7,29*1,40+(4,54+O,94)*1,30+(I,69+[,69+l,69)*0,60+3,30*0, m2 63,880
80
_____ o o ) razem | m2 63,880
9 | KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkéw betonow;h na zaprawie cementowej gr. 25 cm
0136/02
(1 3,88+13,88+7,71)*0,38*2,67+(7,7]+7,7I+3,35+1,60+1,60+1,60+3,84+1,30)*0,24*2,67 m3 54,385
- otwory drzwiowe i okienne -2,05 *0,90%0,38-1,80%0,60%0,38*3-2,05%0,90%0,24*2 m3 -2,818
, e razem | m3 51,567|
10 | KNR2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosei do 0,3m z recznym ukfadaniem betonu n
0211/01
0,24*0,24*2,67*3 m3 0,461
B e o razem | m3 0,461
11 | KNR2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20
0208/06 |z recznym uktadaniem betonu
]{),3{)*0,30*2,50*3 m3 0,675
j o o ) razem | m3 0,675
12 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przykiejenie plyt styropianowych EPS Eoﬁgr 15
2612/01  |cm
(13,88+13,88+9,15)%2,67 m2 98,550
- otwory drzwiowe i okienne -2,05%0,90-1,80*0,60 m2 -2,925
) e razem | m2 95,625
13 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow piytami styropianowymi w
2612/06  |systemie STOPTER
L o m2 95,625
14 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02
— B ————— e m2 95’625
15 | KNR2-02 Sﬁd@ zelbetowe z rgeznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podlozu
0218/01 |
]2,10*1,30*0,40 | m3 | 1,092
- e — e s e e, R e R S razem m3 1’092
16 |KNR 2-02ul Stréb z pustakéw Teriva - I na belkach prefabrykowanych
001200/01
(5,10+5,10+3,53)*8,09 m2 111,076
razem | m2 111,076
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Budynek uslugowy w zakresie wynajmu pokoi o L
Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢ |
17 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewngtrznych z rgcznym ukfadaniem betonu
0212/11
0,24%0,24*8,09%3 m3 1,398
e razem | m3 1,398
18 KNR 2-02 Wlencc monoi:tycznc na scianach zewngtrznych o szerokogci do 30cm
0212/12 |
(5,10*4+3,53+8,{)9+3,53)*0,24*0,24 m3 2,048
L e razem | m3 2,048
19 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladklej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
}7 o o t 0,050
20 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(. N L B ot 0,850
! ;[ il Sc:any parteru i puddasza, stropy o oraz Seianki dznalpwe s_egrile_qg il i ; - 3
21 | KNR 0-16 |Sciany budynkow wwlokoudygndbyjnych z bloczkéw "YTONG" 0 grul-)da 24cm B R
0150/02
parter  (8,47*3+4,86%4+3,20)%2,62 m2 125,891
-otwory  -1,50%1,50%4-0,60*0,90%2-0,90%2,05%2-1,80%2,05 m2 -17.460
poddasze (8,47*2+4,86*4+3,20}*1,20+8,47*4,90*0,5*2+4,20*2,85*0,5+7,99*2,50 m2 114,959
-otwory  -1,20%1,20%2-2,20%0,80*2 m2 -6 400
N razem| m2 | 216,990)
22 JKNR 2-02u1 [Strop z pustakéw Teriva - I na belkach prefabrykowanych o o
001200/01
(5,10+5,10+3,53)*8,09 m2 111,076
L o o e razem | m2 111,076
23 | KNR2-02 [Wierice monolityczne na scianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12 |
}(1 0,20%2+8,23+8,23)*0,24*0,24 m3 2,123
. . i razem | m3 2,123
24 | KNR 202 | Przygotowamc i montaz zbro;ema ze stali gladklej w c]emcntach budynkow i budowli T T
0290/01
o ] e t 0,800
25 | KNR 2-02 Przygotowanze I montaz zbrojema ze stali. ZCb]’OWﬂI‘lCJ w e[ememach budynkow 1 budowli
0290/02
e — M t 1’000
|26 KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o grubodci 12cm
0151/01
piwnica (4,86+2,40+5,19+1,50)%2,20-0,90%2,05*3-0,80*2,05+2 m2 21,875
parter (2,16+2,82)*2%2,50-0,90%2,05*2 m2 21,210
e i - razem | m2 43,085
27 | KNR 2-02u2 |Scianki dzialowe z plyt gnpsowo kartonowych "RIGIPS" na po_|edynczych rusztach meta]owych 0 pr(-J-f' Iu i
[ 2023/03 |100mm jednowarstwowe z pokryciem cbustronnym
|(4 86+3,46+1,40+1,90)*2%2,50-0,90%2,05*4 m2 50,720
o o o razem | m2 | 50,720
28 | KNR2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakow ceramicznych
0122/05
5%8,54 m 42,700
S razem | m 42,700
29 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
% U (A— L . | m 38,000
i “lczba daqhmy_a, pokryc:e i obrubkl blachars!ue segment C e et
| 30 | KNR2-02 |Muraty 12,512, cm T T
0406/01
(11,21+3,80+3,00+2,20+2,20)%0,125*0,125 m3 0,350
e e B razem LmS 0,350
31 | KNR2:02 Ramy platwie 12,5x12,5 cm T
0406/05
(11,23+11,23)*0,125%0,125+(3,80+3,00)*0,16*0,16 m3 0,525
T e S - razem | m3 | 0,525
32 | KNR2-02 Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przckrOJu do 180cm2 w konstrukqach ddchowych z twcwﬁaé}conq T T
0408/03  |7x18
4,00%0,175*0,075*10 m3 0,525
L __ razem | m3 0,525
33 | KNR2-02 |Krokwie zwylde 0 dlugosc: punad 4 5m i przcquu do 180cm2 w konstrukgach dachowych z tarc:cy
_0408/05 _ nasyconej 7,5%17,5 em . ]
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Budynek ustugowy w zakresie wynaj_fn_LuJ_okm e
[ Nr |' Podstawa fOprs robot Jm llos¢ |
h [ iﬁ 51%0,075%0,175%10+35,56*0 ,075%0,175%7+3,60%0,075%0,175%3 m3 1,507
| 4L o razem | m3 | 1,507
ri | KNR K-05 mocowame folii na krokwiach ‘ o B
| | 0102/01 |
' || 11,21%6,51+76,00+19,00 m2 167,977
F o I 77 - razem | m2 167,9_7_‘1
I 35 | KNR K-05 ITMontaz kontriat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/06 r
ll ,21%6,51476,00+19,00 m2 167,977
‘L . razem | m2 167,977
36 | KNRK- OS_rMomaz lat przy rozstawie krokwi do 100em !
( 0105/03
[ 11,21%6,51+76,00+19,00 m2 167,977
‘ - razem| m2 167,977|
, KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg p?wlekanq dachéwﬁwq
0535/02
t l 11,21%6,51+76,00+19,00 m2 | 167,977
! . o razem| m2 | 167,977
38 |KNR 2-02u2 ]Obrobkl blacharskie z bIachy powlekanq o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
054101 |
’11,21*0,25 | m2 2,803
o razem | m2 2,@
ﬁ_‘ KNR 2-02u2 Obrc')bkl blacharskie z b]achy pow[ekanq o szerokosci w rozwxnlfgcm ponad 25¢m - parapety
0541/02
’0,40*(1,50*4+0,60*2+l,20*2) }‘ m2 3,840
: razem | m2 3,840

_ |
40 [KNR 2-02u2 ]Montaz gqsnorow przy pokrycxu dachow | blacha pow]ekana
0539/01

‘1 1,25+3,80

m 15,050
m

1

41 | KNR2- 02 Ilzolac_je z plyt z we{ny mmeralnq gr. 2r20 cm
l 0613/06

[ 10,90%6,51+76,00+19,00

0604/02
va zestawienia materialow z projektu 385,00

ﬁl(ﬁ]ﬁﬁlzolaua z fohr pofletylcnowej przymocowanq ej do k kOT‘lStrukC_]l drewmancyparonzofac;a

KNR K-05 Monfaz rynteﬁ dachowych o sredmcy 125mm z blachy powlekancJ
0301/02

5,63+3,02+3,02+5,63+1,66+6,17+9 ,985+6,17+1,665+16,345+13,31+0 ,8440,84

KNR K-05 |Montaz | ]ejow spustowych
0301/06 !

KNR K-05 |Montaz denek )

0301/07

KNR K-05 Montaz rur spustc;‘;y:hc;érecl_r;c;]{)Oan ;Z'Tnl_a?ﬁy‘pgowlekagj
0302/02

|6,50+7,50+7,50+7,00+7,00+7,00+7,00+7 ,00

47 | KNRK-05 lMontaz kolanek
0302/03
L Stolarka okiowna i drawiowa sewnetrana oraz clacisegment C 1 ograd simony
48 'KNR-W 2-02 [Okna poddaszy po]acmwc 0 powierzchni do 1,25m2 fabrycznie wykoriczone
1016/04

,18%0,78%3
49 KNR 2- {)2u2 Oknaz ksztaftowml\ow zw S/s_(;ko-ﬁdamwcgo PCW o pownerzchnl do 0 6m2
1025/01
|

0 ,90%0,60*2
50 KNR 2-02u2 Okna z ksztaltownikow z wysokoud'lrowego PCW o pO\;uerthE aoT,SEZ_
1025/03 '
,80%0,60%2+1,20*1,20%2

razem 15,050
|
m2 | 165,959
o razem | m2 165,959
m2 385,000
razem | m2 385,0001
| m 74,285
_ fazem| m 74,285
. LA 8000
szt 8,000|

m 56,500
razem| m 56,500

m2
Tazem | m2
m2
razem | m2
m2 5,040
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Budynek ustugowy w zakresie wynajmupokoi o
Nr T Podstawa_f'Opis robot | Jm llog¢ %

51 |KNR 2-02u2 |Okna z ksztaltownikw 2 wysokoudarowego PCW o powierzehni ponad 1,5m2

’ 1025/04
| 1,50%1,50%4
5ET@E-VV ZE’Drzwi balkonowe z ksztaitownikéw z wysokoudarowego PCW o
! | 101805
{ , 11,80%2,05
| razem
| 53 o

KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne
1027/03

0,90%*2,05*3+0,80%2,20%2

KNR 0-17 | Ocieplenie'?déagﬁﬁgﬁ gangrzton; Eyﬁ?m- ;tyrkm—iatgvv_yh:i m;tai;l_ek_kg-ﬁrﬁa-ggyﬁu}.yciu
2610/01 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
’cienkowarstwowcj z gotowej suchej mieszanki
parter  (8,47+4,86*4+3,20)*2 62
-otwory -1 ,50*l,50*4-0,60*0,90*2-0,90*2,05*2—1,80*2,05
poddasze (8,47*2+4,86*4)*l,20+8,47*4,90*0,5+7,99*2,50
-otwory  -1,20%1,20%2-2,20%0,80*2

- il v et e . S et e e e e e e ——— e SRS razcm
i) PodioZa i posdazki segment C i ogrod zimowy ; g e
fﬁ [ KNR2-02 | lgo-dkiédy z ubitych materialow sypkich na po.diozu g?.nﬁtowi/m B [ 7 - ey
( 1101/07 I
[piwnica  95,65%0,15 m3 14,348
N 7[__ g o razem | m3 14,348
56 | KNR2-02 [Podklady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 |
piwnica  95,65%0,10 m3 9,565
. - razem 9,565
57 | KNR 2-02 Izdlacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodnaﬁz?liiﬁeitﬁenong szerokiej i
0607/01 |
[ [piwnica 95,65 m2 95,650'
parter 104,81 m2 104,810
poddasze 61,24 m2 61,240
R e i R e S razem | m2 26?7?)0
58 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr 15 cm nasucho T
0609/03
ipiwnica 95,65 95,650
S L S o Mzem) m2 | 95650
59 | KNR2-02 Iflzolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr5cm
0609/03 |
parter 104,81 m2 104,810
poddasze 61,24 m2 61,240
- e see o razem | m2 166,050
60 KI\IT(}){_%-E])—Z Vﬁrstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosei 20mm ]Ed_posadzki zatarte na ostro J
1102/0
¥ S I m2 | 261700
61 | KNR2-02 ‘JWarstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
'Kmtnosé =t
m2 261,700

62 |KNR 2-02u2 E&é@ki"j&jﬁiﬁéﬁ&ﬁ?'{bE&EIc—kifnTcEiéb"&?ych GRES 30x30cm, na zaprawach Kicjowych 0 grubosei
2805/05  |warstwy 5mm

piwnica 95,56 m2 95,560
parter 104,81 _m2 104,810
_razem [ m2 | 200370

'KNR 2-02 [Posadzki z wykladzin 7 tworzyay szucznych rulonowych PCW bez v warstwy izolacyjnej

63

1112/05
| J 61,24
L_ ' ’E\Tllki::)ﬁiadz}ny §éi:in, malowanie i étdia-rl;a dvr'z“—fim;;i_w—e;vmn'gtrznawor_a; mdyv na ;)"cﬁzg;z; : i
e homsinne. stpmentClognidatmony, , © o E T T e LN GiEE S sl
|64 I&R:Wﬁziairbkﬁdziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z T

2005/01  |ksztaltownikéw CD i UD

m2 166,610

. 111,00%6,51+76,00+19,00 166,61
! s —— mem{m2 | i66610
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ﬁ\h’ f Podstawa 10pis robot Jm llosé _l
‘ 65 | KNR0-12 |Licowanie Scian plytkami na klej o wymiarach 20x25¢m metodg kombinowang ]
0829/07
f (2,04+2,70)*2*2*2,50-0,80*2,05*2-0,60*0,90“2-:—(1,60*4+1,00*2+1,I0*2)*2,50-0,90*2,05*2 m2 65,850
i e razem | m2 | N %5,556
66 | KNR 2-02 —}ynki zwykle kategorii III $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
piwnica m2 169,821
| (7,71 +4,86)*2%2,20+(7,72+2,06)%2*2,20+(2,40+3, 1 8)*F2*2,20+(2,40+1,53)*2%2,20+(5,19+3,1 4)*2*2,20-0
,60%1,80%2-0,90%2,05+3-0,80%2,05%2
parter (7,99+4,86+I,62+2,82+5,17)*2*2,50-1,50*l,50*4-0,90*2,05*2-1,80*2,05 m2 95,920
poddasze (4,86+7,99)*¥2%2+1,20-1,20%1,20%2-0,80%2,20*2 m2 55,280
e razem | m2 321,021
67 | KNR2-02 |Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciggéw wykonywane recznie
0803/06
piwnica 95,65 m2 95,650
parter 40,82%2 m2 81,640
Lﬁ L razem | m2 177,290
68 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
321,021+177,29 m2 498,311
_______ — - razem | m2 498,311
69 KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowmw_ch?zpachlowmych
1505/05 |z gruntowaniem
216,99 m2 216,990
e e e razem | m2 | 216,990
70 | KNR2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymj wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem o o
1505/03
T e T m2 | 167,570
71 11(}\1(;!;% 12 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne - oscieznicy nakladkowa I
0,80%2,05%2+0,90%2,05%9 m2 19,885
o ] . razem| m2 19,885|
72 Kal-kulacja Dostawa i monta schodow drewnianych na poddasze wraz barierkami
indywidualna
S S T et S '8 WY
R TSI Skl 0 T e e e e N sy s e e T AL
73 | Kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukeji ogrodu zimowego :
indywidualna
e i e e kpl 1,000
74 | KNR 2-01 |Humusowanie pola namiotowego z obsianiem warstwy humusu grubodci 5em trawg ‘
0510/01
12,00%20,00 m2 240,000
razem | m2 | 240,000




